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江苏有线盐城分公司亭湖乡镇机房标准化整治
一期改造项目询价公告
 
江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司（以下简称“江苏有线盐城分公司”）因工作需求，现以询价方式选定亭湖乡镇机房标准化整治一期改造项目服务供应商，欢迎具有相应资质和有完成该项目能力的单位参与询价。
一、采购项目概况
1、项目编号：YC-CGXQD-2023072；
2、项目名称：江苏有线盐城分公司亭湖乡镇机房标准化整治一期改造项目采购；
3、采购内容：江苏有线盐城分公司亭湖乡镇机房标准化整治一期（包括：步凤机房、南洋机房、新兴机房、盐东机房，共四个机房）的改造施工，主要工作内容包括：除由采购人供应的集采器材（光配线架及光纤跳线）外其他所有器材、线材的供应，所有器材、线材（含采购人提供的集采器材）的安装、布放、调试，室内装饰拆除及修补等，详见采购清单；
4、报价范围：报价中应含采购清单中的货款、增值税金、运费力资、安装（含安装用工具、调试)、售后服务等所有费用；
5、本项目为最高限价为18.2万元。
二、供应商资格条件
1、供应商必须是具备独立法人资格（注册资金需达到500万元及以上），经营范围必须包含与本次采购项目有关的内容；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、近三年在经营活动中无不良行为记录；
三、采购清单
	序号
	项目内容
	配置要求
	单位
	数量

	1
	网络机柜及安装
（含全部材料、附件）
	1、机柜及柜内安装辅材，机柜尺寸：600*800*2050mm；
2、每台机柜配不少于2只PDU（8位以上，新国标）及引出电缆；
3、布放电缆至配电柜指定空开、接地；
4、原有旧柜拆除并运输至指定位置
	台
	20
（每机房5台）

	2
	光配线架安装
（主材光配线架甲供）
	提供光配线架底座制作及安装辅材，完成光配线架安装
	台
	12（每机房3台）

	3
	网格桥架及安装
（含全部材料、含附件）
	1、 网格桥架主材及辅材供应及安装
2、 网格桥架规格：200*100mm
	米
	60
（每机房15米）

	4
	安装光纤槽道（含全部材料、含附件）
	1、 光纤槽道主材及辅材供应及安装
2、 光纤槽道规格：120mm
	米
	48
（每机房12米）

	5
	机房原设备迁移及安装
	机房内原有设备拆除并重新安装至新机柜
	台
	99

	6
	光纤跳纤布放
（主材甲供）
	布放设备（新位置）至光纤配线架光纤跳线
	根
	1200

	7
	配电箱迁移安装
	1、原有配电箱迁移安装；
2、布放配电箱至机柜电缆（含电缆及辅材）
	台
	3

	8
	蓄电池组迁移
	1、UPS电池由机房2层迁移至1层电池室；
2、布放电池组至UPS电缆（含电缆及辅材）
	组
	2

	9
	光纤熔接
	割接原光配线架光缆到新光配线架并重新熔接成端
	芯
	3268

	10
	装修拆除及修补
	1、原步凤机房东室装修全部拆除；
2、原步凤机房东室封堵窗洞，新砌立柱，砂浆抹面。
3、新兴机房1楼隔断电池间。
4、南洋机房静电地板拆除。
	项
	1


备注：
1、所需器材均需为国标产品、市场主流品牌，空气开关断路器参考品牌：人民、正泰等，电缆类参考品牌：上上、远东等。
2、发票须为工程施工增值税专用发票，税率为9％。
四、供货要求
1、本项目所供设备原厂商免费质保期不少于1年。
2、自采购公布中标结果三日内同采购人签订供货合同。
3、合同签订、接采购人通知后90个日历日内必须完成改造并交付采购人使用（特殊情况双方另行约定，以书面协议为准）。
4、投标产品应是全新、未使用过的、原包装未拆封的商品，各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能的要求，并符合国家标准及原厂商出厂检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求（国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定）；产品经国家质量检测合格，须有生产厂家规定的售后服务。
5、工程质量要求：根据<<江苏省广电有线信息网络股份有限公司FTTH工程施工及验收规范V2.0>>机房有源设备的安装包括1550nm光发射机、1550nm光纤放大器、OLT设备。
安装1550nm光发射机、1550nm光纤放大器、OLT设备时应严格按照设备的安装手册进行操作，以免误操作造成设备及人员伤害。
总体要求如下：
1）按照机房空间使用规划安装数字电视传输设备、OLT设备及其配套设备和器材。
2）为保证设备的正常运行，安装场所应满足温湿度、洁净度、防电磁干扰、防静电、接地、供电等方面的要求。
3）设备安装必须严格按照各类设备的安装手册进行。
4）为防止静电对有源设备的电子器件造成损伤，在安装有源设备及其部件，特别是电路板时，必须佩带防静电手腕，手持设备边缘，不得接触元器件和印制电路。
防静电手腕的使用方法如下：
第一步：将手伸进防静电手腕。
第二步：拉紧锁扣，确认防静电手腕与皮肤有良好的接触。
第三步：将防静电手腕，插入设备机箱的防静电手腕插孔内，或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
第四步：确认防静电手腕良好接地。
5）光传输设备建议集中安装在接入机房，覆盖用户密集区域也可以利用已有的小区机房作分散安装。
6）设备板卡安装：核对板卡的型号是否与现场要求的板卡型号、性能相符；安插时应依据设计中的面板排列图进行；各种板卡要准确无误地插入子架中相应的位置。
7）安装1550nm光纤放大器时，由于输出光功率较高（特别是铒镱共掺光纤放大器直接输出功率达到2-4W），人体不得接受光的直接照射以免造成伤害，在完成所有光路的连接后方可打开电源开关进行调试，每次光路调整与测试均需如此。
8）光缆接续的内容应包括：光纤接续；金属护层、加强芯的连接和接头衰减的测量。光缆接头安装位置应符合设计要求，余缆盘留长度应符合设计规定。人手井内余缆应盘成“O”型圈，并用扎线固定。光缆固定后的曲率半径应不小于光缆直径的10 倍。  
 9）其他要求参照<<江苏省广电有线信息网络股份有限公司FTTH工程施工及验收规范V2.0>>规定进行.
五、评标办法
经评审的最低价中标法。
六、付款方式
本项目使用非现金结算方式，工程交付、验收合格后三个月内付95%,其中合同总价的50%为承兑汇票，余额5%为质保金，质保期结束后的次月付清。
七、争议的解决办法
在履行合同中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成时，提交项目所在地仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。仲裁或诉讼期间，除提交仲裁、诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。
八、询价报价材料内容
（1）报价清单（样式见附件，必备件）；
（2）营业执照、安全生产许可证及以上要求的资质证明（必备件）；
（3）质保承诺函（格式自制，必备件）；
（4）分机房改造施工方案（必备件）；
（5）其他材料。
九、报价单的递交
1、有意参与单位请如实填写报价单、注明公司全称（并附营业执照、授权函及授权代表身份证明、合同案例等相关证件复印件），由法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章后，按要求将密封规范的报价单原件，于2023年12月 12 日上午9:00（北京时间）前，邮寄或送至盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼302室。密封文件封面必须注明报价的名称、报价单位名称及联系人并加盖报价单位印章。密封不合格、印章不全的报价文件将会被拒绝。
2、外地供应商可快递，快递时应将报价文件先行规范密封后再装入快递袋并在快递外包装醒目处标注参与报价的项目名称、编号，如因未标注或标注不全、不规范而导致的误拆、拒收责任自负，收件人：盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼302室 许海曙，联系电话：0515- 66699321，邮编224500。
3、未在规定时间前送达的供应商，其报价文件将被拒绝。
4、如对技术参数、服务等条款有咨询需求，可以书面形式与以下人员联系：唐锋，联系电话：19205088330。
 
               江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                      盐城分公司
                      2023年12月5日








附件1：
报 价 函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：
我方已仔细研究了贵公司“YC-CGXQD-2023072” 江苏有线盐城分公司亭湖乡镇机房标准化整治一期改造采购项目”询价公告，我方愿意以：人民币大写           （￥：   ）的报价，在工期   个日历日内，完成贵公司所采购的江苏有线盐城分公司亭湖乡镇机房标准化整治一期项目采购项目并提供后续售后服务，详细配置及单价见下表：
报价：
	[bookmark: _Hlk143761210]序号
	项目内容
	详细配置
	数量
	单价
	合计
	质保期
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	



付款方式：                                  （参考：工程交付、验收合格后三个月内付清全款。）

报价人：（盖单位公章）                   
法定代表人及其委托代理人：（签字）       
地址：                                  
电话：                                  

年    月    日    





投标授权函

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的                （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         服务项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。
特此委托。
代理人姓名：              性别：          身份证号码：
电话：                    传真：          手机：

        投标人（盖章）： 
                  
        法定代表人（签字或盖章）：




法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：








投标承诺函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：
1、根据已收到的       询价文件，我单位经研究贵方的询价文件后，决定无保留地接受询价文件所有条款，愿以：人民币大写                 （￥：   ），在工期   个日历日内，承担本招标范围内的全部内容，并将按询价文件的规定履行合同责任和义务。
2、一旦我方中标，我方保证在按招标文件约定时间内完成全部工作内容。
3、我方保证产品质量达到询价文件约定的要求 。
4、本次投标，我方将派出           （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。
5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。
6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。
7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。


投标人：                                     （盖章）
单位地址：                                           
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
日期               年           月            日








质保期承诺书

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足询价文件要求：
1. 合同货物的质保期为现场验收合格起算，设备质保期    年；
2. 我方保证提供的合同货物是全新的，未使用的；
3. 我方保证合同货物在正确安装，正确操作情况下，运行安全、可靠；
4. 中标价含现场安装调试及本地现场售后服务；
5. 我方保证在接到贵单位售后电话后，30分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题；
6. 我方保证合同货物的质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能要求，并符合国家标准及原厂商检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求。
    附加优惠政策：                                     


投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                日期：2023年  月   日















附件2：技术要求
1、步凤机房
[image: 1]安装机柜5台；安装ODF架2台；安装设备1项【含6台光放（16口*22dB），2台光放（2口*22dB），2台LOA300（1口*22dB），1台光切换，1台S6720交换机，1台ETP4875电源，1台OLT MA56807（8*12、16*2），1台OLT C300（2*16），1台网管交换机，1台ONU，2台1310光收）】；布放机柜间跳纤1项（含分光器安装与插接，具体跳纤数量参照安装设备端口信息）；安装200*100mm网格桥架15米；安装120mm尾纤槽道12米；装修拆除及修补1项（含拆除卫生间面积3㎡，拆除木隔断7㎡，拆除卫生器具若干，封堵窗洞尺寸1000*1500*240mm，新砌立柱尺寸240*240*2950mm，东室北墙开3孔φ75mm穿线孔，东西室间墙开1处桥架过线孔，西室壁挂空调拆除）。

2、南洋机房
[image: 2]安装机柜5台；安装ODF架3台；安装配电箱1台（含旧箱迁移安装及布放配电箱至机柜电缆），安装设备1项【含8台掺铒光放，1台1550外调光放，3台铒镱光放（1*8），3台铒镱光放（1*16），3台光发射机，1台组合式光发射平台，1台路通光纤平台，1台OLT机框（路通），1台OLT机框（中兴），1套数据专线平台+电源，4台光纤收发器】；布放机柜间跳纤1项（含分光器安装与插接，具体跳纤数量参照安装设备端口信息）；光纤熔接992芯；安装200*100mm网格桥架15米；安装120mm尾纤槽道12米；安装电池组1项【含电池支架制作安装（双层双列或四层单列结构，共16节电池）安装电池组，电缆连接，电池室至机房段电缆布放及固定等】；拆除原有静电地板15平方米。

3、新兴机房
[image: 3]安装机柜5台；安装ODF架3台；安装配电箱1台（含旧箱迁移安装及布放配电箱至机柜电缆），安装设备1项【含5台独立光放，6台光放（8口*22dB），1台光放（16口*22dB），1台5720交换机，2台电源，1台OLT（8路*11块、16路*3块），2台路通光平台，1台光收】；布放机柜间跳纤1项（含分光器安装与插接，具体跳纤数量参照安装设备端口信息）；光纤熔接1148芯；安装200*100mm网格桥架15米；安装120mm尾纤槽道12米；安装200*100mm封闭式桥架8米；安装电池组1项【含电池支架制作安装（四层单列结构，共16节电池），安装电池组，电缆连接，电池室至机房段电缆布放及固定等，UPS主机位置迁移安装】；电池室砖砌隔断墙体、开内外墙进线孔、安装平开门、室内简单装修等。


4、盐东机房
安装机柜5台；安装ODF架3台；安装配电箱1台（含配电箱迁移安装，动环箱迁移安装，布放配电箱至机柜电缆），安装设备1项【含11台独立光放，1台NHN光放，5台光放（4口*22dB），2台光放（8口*22dB），2台光放（16口*22dB），2台OLT（8路*22块），3台电源，2台交换机，2台光切换，3台光收，1台广播主机】；布放机柜间跳纤1项（含分光器安装与插接，具体跳纤数量参照安装设备端口信息）；光纤熔接1128芯；安装200*100mm网格桥架15米；安装120mm尾纤槽道12米。
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